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-	VOCE	GUIDA:	Per	un	utilizzo	semplice	ed	assistito	

-	SCHEDA	SD:	Archiviazione	attività	per	tutela	giuridica	

-	CUSTODIA	MORBIDA:	Protezione	da	urti	e	graffi	

-	BATTERIA	LIMNO2	LUNGA	DURATA:	5	anni,	200	scariche	

-	INDICATORE	BATTERIA:	Consente	di	capire	sempre	il	livello	della	batteria	

-	AUTOTEST	COMPONENTI	CRITICHE:	Consentono	il	mantenimento	efficiente	delle	funzionalità	
dell’apparecchiatura																						

-	CALCOLO	IMPEDENZA:	Verifica	dell’integrità	del	contatto	del	DAE	con	il	paziente	

-	SCHERMO	DISPLAY:	Consente	di	leggere	le	istruzioni	nel	caso	ci	si	trovi	impossibilitati	ad	udire	la	voce	
guida	

-	SHOCK	BIFASICO:	Scarica	elettrica	che	percorre	il	cuore	prima	in	un	senso	e	poi	nell’altro	

-	SOFTWARE	HEART	ON:	Si	usa	per	archiviare	in	modo	organico	i	dati	di	utilizzo	del	DAE	oltre	che	
consentire	l’aggiornamento	del	firmware	

-	ELETTRODI	PRECONNESSI:	Riducono	le	tempistiche	di	intervento	

	-	PORTA	COMUNICAZIONE	IRDA:	Consente	la	comunicazione	PC	-	defibrillatore		

-	ENERGIA	VARIABILE:	Adulto	(>25kg)	da	185	a	200j,	Bambino	(<25kg)	da	45	a	50j	


